
Панорамная маска UNIX 6100 
с химически стойким покрытием

Маска облегченной конструкции
- категория 1 /- масса не более 480 г

Материал деталей, соприкасающихся с  лицом и головой
- силикон

Преимущества силиконового исполнения
- повышенная прочность оголовья, обтюратора и подмасочника
- эластичность маски при воздействии высоких и низких температур

Крепление маски на голове
- быстрая регулировка оголовья в четырех точках с помощью 
самозатягивающихся  пряжек и надежная фиксация

Панорамное стекло из поликарбоната
- площадь поля зрения более 80 %
- безопасность при механических воздействиях

Подмасочник
- препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание 
диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Байонетная система присоединения фильтра
- быстрая и надежная система крепления фильтров

Мембрана для речевого общения
- разборчивость речи более 90 %
- возможность работы со средствами связи

Защитный экран  
- защита мембранного узла и лепестка клапана выдоха  
- выдох направлен вниз – исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность
- съемный защитный экран позволяет производить гигиеническую очистку клапана выдоха

Дополнительные опции
- пленка защитная
- жидкость от запотевания стекла, 50 мл 

Три размера (роста) маски: 1, 2, 3

Дезинфекция
В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом, 
а фильтр сухим горячим воздухом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

Гарантийный срок хранения – 5,5 лет 
Соответствие нормативным документам
Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 1), EN 136 (Сl 1).   
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016, EN 143.

Сертификация
Сертификат соответствия в системе Таможенного союза;
Европейский сертификат соответствия.

Производитель
АО «Сорбент», г. Пермь

UNIX 303 Р3 R D
противоаэрозольный закрытого 
типа для условий с повышенной 

влажностью 

Маска UNIX 6100
комплектуется фильтром

байонетного типа
Стекло-корпус маски имеет 

химически стойкое покрытие

Стекло-корпус маски имеет 
химически стойкое покрытие / 
The visor of the mask is covered 
with the chemically resistant coat

Маркировочный ярлык 
на индивидуальной упаковке

Этикетка под стеклом маски 

Стекло-корпус панорамной маски имеет химически стойкое покрытие. 
Данная информация присутствует на этикетке и маркировочных ярлыках 
упаковки.
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Маркировочный ярлык 
на групповой упаковке

Этикетка на маске

Панорамная маска UNIX 6100 
с химически стойким покрытием

Этикетка на маске

Панорамная маска UNIX 6100 используется в составе фильтрующих 
противогазов UNIX 6100, предназначенных для защиты органов дыхания, 
лица и глаз от газо- и парообразных вредных веществ и аэрозолей.

Стекло-корпус панорамной маски имеет химически стойкое покрытие. 
Данная информация присутствует на этикетках и маркировочных ярлыках 
упаковки.
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АО «Сорбент»
Россия, г. Пермь, ул. Гальперина, 6

8 800 70-70-076 
(по России звонок бесплатный)

siz.sorbent@zelinskygroup.com 
www.protivogaz.ru 
www.zelinskygroup.com
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Shelf life - 10 years

Химически стойкое покрытие панорамного стекла маски UNIX 6100

Технические характеристики 

Материал покрытия – 
наночастицы кремния 

в растворителях

Толщина покрытия – 
не менее 3 мкм

Зона покрытия – 
вся площадь стекла-корпуса 

с двух сторон

Эксплуатационные характеристики 

Устойчивость покрытия к воздействию Устойчивость к царапинам, 
воздействию абразивов

- ацетон;
- изопропиловый спирт;
- этиловый спирт; 
- растворитель 646;
- бензол;
- концентрированная серная кислота;
- гидроксид натрия (1,25 г/мл);

- бензин автомобильный  АИ-92;
- масло моторное ЛУКОЙЛ МОТО 2Т;
- дизельное топливо;
- средство от насекомых и клещей Gardex (ДЭТА 31 %);
- искусственно синтезированный человеческий пот 
   (1% аммиак, 2% карбамид, 3% хлорид натрия).

Эксплуатационные ограничения

При хранении и эксплуатации стекло-корпус не должно подвергаться: 

воздействию температур 
ниже минус 40°С и 

выше плюс 40°С 

механическим 
воздействиям

протирке с применением 
абразивов

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев

С даты ввода маски с химически стойким покрытием в эксплуатацию при соблюдении условий 
транспортировки, хранения и эксплуатации.
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